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Lagerverwendung | Einfederung

ESZ Pyramidenlager | zur statischen Bauteillagerung

= Druckstauchungskurven ESZ Pyramidenlager auf Betonkontaktflache
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= Anwendung der Bemessungstabellen

Auf der folgenden Seite finden Sie die Bemessungstabelle fir die zuldssigen Druckkrafte und
Druckspannungen, sowie die dazugehorigen zulassigen Winkelverdrehungen. Die Bemessungstabelle
gilt fir Lager ohne Bohrungen. Die gewadhlten minimalen und maximalen Lagerformate entsprechen
den Grenzabmessungen gemal bauaufsichtlicher Zulassung.

= geometrische Bedingungen

Streifenlager Lager mit Bohrungen Bohrungen
a=50mm, a=100mm max 10% der Lagerflache
wennb =100 mm b>100mm max 4 Stlck

max Durchmesser 50 mm
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ESZ Pyramidenlager | zur statischen Bauteillagerung

Lagerverwendung | Bemessungstabelle

Bemessungswert der Tragfahigkeit Fzrg = KN / 0,24 = N/mm?

u=t+5mm
FH < 0,05 lemin

ab= %o imBogenmal

Kennwerte fur Linienlagerung (b=1000 mm)

Drehwinkelachse
o

Lagerdicke Lagerseite Druckspannung Druckkraft Drehwinkel
t a O, rd Frd oy
[mm] [mm] [N/mm?] [kN/m] [mrad]

50 8,55 4274 40,0
=) 100 21,0 2100,0 25,0
= 150 21,0 3150,0 16,7
200 21,0 4200,0 12,5
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