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Seite 2 | Technische Änderungen vorbehalten  

 Aufgrund der hohen Anfangseinfederung  gleicht das Lager die Unebenheiten der Kontakt-

fläche schon bei geringer Auflast aus. Durch das elastische Verformungsverhalten weist das 

ESZ Pyramidenlager bei mittigen Pressungen von < 1 N/mm² (charakteristische Spannung) 

sehr gute (Trittschall-)Dämmeigenschaften auf. Die Lagereinfederung beträgt bei maximal 

zulässiger Vertikallast < 51 %. 

Verformung

 

ESZ Pyramidenlager |  zur statischen Bauteillagerung und Trittschalldämmung 
Produktinformation  

 Das ESZ Pyramidenlager ist ein profiliertes Elastomerlager für die statische und körper-

schalldämmende Lagerung von Bauelementen, insbesondere von Stahlbeton– und Spann-

betonfertigteilen. Die Verwendung als Verformungslager erfolgt gemäß den Bestimmun-

gen der bauaufsichtlichen Zulassung Z-16.32-195.  

Beschreibung

Elastomer 

Profilierung 

 - für den Fertigteilbau 

Als Zuschnitt für alle im Betonfertigteilbau üblichen Lagerabmessungen mit Bohrungen, 

Ausschnitten, Schrägschnitten etc. Rollen mit den Vorzugsbreiten 50, 100, 150 und 200 mm

(Rollenbreiten > 50 mm sind alle 50 mm mit einer Reißnaht versehen) 

- für den Ortbetonbau 

Das Lager kann mit Fertigschalung für den Ortbetoneinsatz geliefert werden. Die verlorene 

Schalung kann für  Streifen– und Punktlager angefertigt werden. 

Lieferformen

   Der zulässige Temperatureinsatzbereich für das ESZ Pyramidenlager beträgt   

 –35 °C bis +70 °C.  Für kurzzeitige, wiederkehrende Zeiträume von weniger als 8 Stunden 

dürfen die Lager Temperaturen von bis zu +70 °C ausgesetzt werden. 

Temperatur- 

einsatzbereich
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Druckstauchungskurven ESZ Pyramidenlager auf Betonkontaktfläche

Auf der folgenden Seite finden Sie die Bemessungstabelle für die zulässigen Druckkräfte und Druckspannungen, 

sowie die dazugehörigen zulässigen Winkelverdrehungen. Die Bemessungstabelle gilt für Lager ohne Bohrun-

gen. Die gewählten minimalen und maximalen Lagerformate entsprechen den Grenzabmessungen gemäß bau-

aufsichtlicher Zulassung. 

Anwendung der Bemessungsregeln

Lagerdicke 10, 8 mm 

Rechteckige Lager  Lager mit Bohrungen Bohrungen  

a ≥ 50 mm, wenn  a ≥ 100 mm   max. 10 % der Lagerfläche 

b ≥ 100 mm   b ≥ 100 mm   max. 4 Stück 

        max. Durchmesser 50 mm 

        min. Randabstand = 0,3 x a 

        min. Abstand zwischen den Bohrungen = 2 x D 

Geometrische Bedingungen
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Bemessungswert der Tragfähigkeit   
Fd  = kN (zeigt die orange Tabelle) 
σz,Rd = N/mm² (zeigt die blaue Tabelle) 
u = ± 5 mm 
FH ≤ 0,05 Fz,min 

α (a oder b) = ‰ bzw. mrad im Bogenmaß 
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Bemessungswert der Tragfähigkeit   
Fz,Rd  = kN / σz,Rd = N/mm² 
u = ± 5 mm 
FH ≤ 0,05 Fz,min 

α b = ‰ bzw. mrad im Bogenmaß 

Kennwerte für die Linienlagerung (b = 1000 mm) 

Lagerdicke Lagerseite  Druckspannung  Druckkraft  Drehwinkel 
t a σz,Rd Fz,Rd α b 

[mm] [mm] [N/mm²] [kN/m] [mrad] 

10,8 

50 8,55 427,4 40,0 

100 21,0 2100,0 25,0 

150 21,0 3150,0 16,7 

200 21,0 4200,0 12,5 
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Einsatz des Lagers für Körperschalldämmung und Schwingungsisolation

Das ESZ Pyramidenlager ist hervorragend für die Körperschalldämmung geeignet.  

Für optimale Dämmeigenschaften in diesem Anwendungsbereich sollte die Druckspannung < 1 N/mm² 

(charakteristische Spannung) sein. Die Entstehung von Schallbrücken durch Verlegefehler ist zu vermei-

den. Die Laststufen von 0,1-1,0 N/mm² und die zu erwartende Körperschalldämmung bei einer Breit-

banderregung nach DIN EN ISO 717-2 sind nachfolgend aufgeführt. 

Das nebenstehende Diagramm 

zeigt das gemäß  DIN EN ISO 

717-2 in einem Laborversuch 

gemäß DIN EN ISO 10140 ermit-

telte Trittschallverbesserungs-

maß am ESZ Pyramidenlager 

(50 mm x 500 mm x 10 mm). 

Um die Wirksamkeit zu gewähr-

leisten, muss die Lagerfuge frei 

von Mörtelfugen oder  

ähnlichen Verschmutzungen 

sein. 

 Laststufen [N/mm²] 0,1 0,4 0,6 1 

 Körperschalldämmung  34 34 33 33 

---  Frequenzbereich für die Bewertung nach DIN EN ISO 717-2 

ΔLw =    34 dB 

CI,Δ     =  -11 dB 
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Das Ausbreitmaß ist abhängig von der Lagernenndicke und 

der zulässigen Bemessungsdruckspannung. Die Ausbreitma-

ße, längs und quer zur Profilierung, wurden für das Pyrami-

denlager  an den unten aufgeführten Lagerformaten mit 

den entsprechend dazu aufgebrachten Druckspannungen 

ermittelt. 

Die Ausbreitmaße sind maßgeblich von der Rauheit der 

Kontaktflächen abhängig.  

Die Rauheit der Betonkontaktflächen aus diesen Prüfungen 

(s. Tabelle) wurde angelehnt an die DIN EN ISO 4287 ausge-

wertet. Der arithmetische Mittelrauwert Ra = 23 μm wurde 

aus 400 Einzelpunktmessungen (Rastermessung) auf der 

Betonplatte (200x200 mm) ermittelt. 

 

Auf Wunsch ermitteln wir gerne für Sie die Einfederung und 

das Ausbreitmaß nicht erfasster Lagerformate. Abbildung 2 

Abbildung 1 

F 

Format Spannung σz,Rd
Ausbreitmaß Δa 

längs zur Profilierung
Ausbreitmaß  Δb

 quer zur Profilierung
Einfederung z

[mm] [N/mm²] [mm] [mm] [mm]

50 x 150 1,97 0,05 0,05 3,42
3,07 0,20 0,45 3,83
5,90 0,30 0,50 4,11

100 x 150 4,08 0,20 0,45 3,46
8,15 0,40 0,60 3,88

12,23 0,55 1,00 4,12

100 x 100 3,07 0,20 0,35 3,21
6,15 0,45 0,45 3,60
9,22 0,55 0,65 3,86

150 x 150 5,76 0,35 0,45 3,83
11,52 0,60 0,70 4,20
17,28 0,90 0,90 4,40
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-für den Einsatz zwischen Stahlbetonfertigteilen 

Liefern und verlegen von unbewehrten Elastomerlagern mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zwischen 

Stahlbetonfertigteilen.  Der rechnerische Nachweis für die Verwendbarkeit der Lager ist zu erbringen.  

 Lagertyp:     ESZ Pyramidenlager mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-16.32-195 

 Lagerdicke:    10,8 mm 

 Lagerformat a x b:   ______ mm x ______ mm 

 Bohrungen:    Anzahl ______ Durchmesser _______ 

 Menge:    ______ Stück 

 Bezugsquellennachweis:   ESZ Wilfried Becker GmbH;  

      Weilerhöfe 1, 41564 Kaarst-Büttgen 

      Tel. : 02131 758100; info@esz-becker.de 

 

-für den Einsatz als Ortbeton-Punktlager 

Liefern und verlegen von unbewehrten Elastomerlagern mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung als  

Ortbeton-Punktlager.  Der rechnerische Nachweis für die Verwendbarkeit der Lager ist zu erbringen.  

 Lagertyp:     ESZ Pyramidenlager mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-16.32-195 

 Lagerdicke:    10,8 mm 

 Lagerformat a x b:   ______ mm x ______ mm 

 Format inkl. Blindschalung  

 aG x aG:    ______ mm x ______ mm 

 Bohrungen:    Anzahl ______ Durchmesser _______ 

 Menge:    ______ Stück 

 Bezugsquellennachweis:   ESZ Wilfried Becker GmbH;  

      Weilerhöfe 1, 41564 Kaarst-Büttgen 

      Tel. : 02131 758100; info@esz-becker.de 

 

-für den Einsatz als Ortbeton-Streifenlager 

Liefern und verlegen von unbewehrten Elastomerlagern mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung als Ortbe-

ton-Streifenlager.  Der rechnerische Nachweis für die Verwendbarkeit der Lager ist zu erbringen.  

 Lagertyp:     ESZ Pyramidenlager mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-16.32-195 

 Lagerdicke:    10,8 mm 

 Lagerformat a:   ______ mm 

 Format inkl. Blindschalung aG: ______ mm 

 Bohrungen:    Anzahl ______ Durchmesser _______ 

 Menge:    ______ Meter 

 Bezugsquellennachweis:   ESZ Wilfried Becker GmbH;  

      Weilerhöfe 1, 41564 Kaarst-Büttgen 

      Tel. : 02131 758100; info@esz-becker.de 


