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Allgemeines:

In der Einleitung soll ein Überblick über die gül-

tigen Bauregelungen im Hinblick auf die brand-

schutztechnische Einordnung von Elastomerlagern 

gegeben werden. Um das Bauprodukt Elastomer-

lager brandschutztechnisch richtig einordnen zu 

können, sind die Vorgaben aus Musterbauord-

nung, Bauproduktenverordnung und technischen 

Regeln/ Normen relevant.

In der Musterbauordnung (MBO; Stand 13.05.2016) 

werden im dritten Teil „Allgemeine Anforderungen 

an die Bauausführung” im §14 Brandschutz folgen-

de Anforderungen festgelegt:

„Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu 

errichten, zu ändern und instand zu halten, 

dass der Entstehung eines Brandes und der  

Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandaus- 

breitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand 

die Rettung von Menschen und Tieren   

sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.”

Damit werden grundlegende qualitative Schutz-

ziele des Brandschutzes definiert. Die konkrete 

Umsetzung dieser Schutzziele wird in den jeweili-

gen Landesbauordnungen festgelegt.

Im vierten Teil der MBO wird in § 26 Anforderungen 

an das Brandverhalten von Baustoffen folgende An-

forderung definiert:

„Baustoffe, die nicht mindestens normal ent-

flammbar sind (leichtentflammbare Baustoffe), 

dürfen nicht verwendet werden, wenn sie in 

Verbindung mit anderen Baustoffen nicht  

leichtentflammbar sind.”

Dies bedeutet das bei Elastomerlagern der Nachweis 

des Brandverhaltens notwendig wird. Diese Anforde-

rung findet sich im überwiegenden Teil der Landes-

ordnungen wieder.

Neben den Verordnungen gibt es Richtlinien, die 

rechtlich gesehen nicht den gleichen Stellenwert 

besitzen. Sie enthalten detaillierte Angaben zur Um-

setzung der in der LBO gestellten Anforderungen. 

Als Beispiel sind hier die Industriebau- und Schul-

bau-Richtlinien genannt. Von den zahlreichen Nor-

men zum Brandschutz sind für Elastomerlager die 

Normenreihen DIN 4102 (national) und DIN EN 13501 

(europäisch) relevant. In diesen Normen werden 

Baustoffe nach ihrem Brandverhalten in Baustoff-

klassen unterteilt. Beide Normen sind aktuell gültig. 

Durch die europäische Harmonisierung wurden auf 

Grundlage der Bauproduktenverordnung (BauPVO) 

einheitliche Klassen für Bauprodukte erstellt, damit 

sie im gesamten europäischen 
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Markt in Verkehr gebracht werden können. Das 

neu entwickelte Klassifizierungssystem weicht 

von dem nationalen System ab. So wird neben den 

Baustoffklassen bzw. den Klassen zum Brandver-

halten, auch die Rauchentwicklung (s1, s2, s3) und 

das brennende Abtropfen (d1, d2, d3) klassifiziert.

Eine Übersicht der Klassen von nationaler und eu-

ropäischer Norm ist in folgender Tabelle darge-

stellt. Die entsprechende Klassifizierungsnorm DIN 

EN 13501-1 ist als gültiger Nachweis in der Baure-

gelliste aufgenommen.

deutsche

bauaufsichtliche

Anforderung  DIN EN 13501-1 DIN 4102-1

nichtbrennbar ohne

brennbare Bestandteile

nichtbrennbar mit

brennbaren Bestandteilen

x x B; C-s1, d0

x A2; B; C-s2, d0

x A2; B; C-s3, d0

x A2; B; C-s1, d1

x A2; B; C-s1, d2

A2; B; C-s3, d2

x x D-s1, d0

x D-s2, d0

x D-s3, d0

x D-s1, d2

D-s2, d2

D-s3, d2

x E

E-d2

leichtentflammbar F B3

schwerentflammbar B1

normalentflammbar B2

keine Rauch kein brennendes Abtropfen

Zusatzanforderung

x x A1 A1

x x A2-s1, d0 A2

Kennzeichen Kennzeichen Anford

s1 keine / kaum Rauchentwicklung d0 kein Abtropfen

s2 begrenzte Rauchentwicklung d1 begrenztes Abtropfen

s3 unbeschränkte Rauchentwicklung d2 starkes Abtropfen

erungAnforderung
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Feuerwiderstandsklasse:

Der Begriff der Feuerwiderstandklassen stammt

aus der DIN 4102-2. Mit den verschiedenen Feuer-

widerstandklassen werden Bauteile entsprechend

ihrer Feuerwiderstandsdauer eingeteilt.

Nach dem Kennbuchstaben F folgt die Feuerwider-

standsdauer in Minuten. Die Feuerwiderstands-

klassen sind in der DIN 4102-2 wie folgt definiert:

Für Elastomerlager ist die Zuordnung in eine Feuer-

widerstandsklasse nicht möglich, da sich Feuerwi-

derstandsklassen auf Bauteile beziehen und nicht 

auf  einzelne Baustoffe. Die DIN 4102-2, Abschnitt 1 

definiert Bauteile wie folgt:

„...Als Bauteile im Sinne dieser Norm gelten 

Wände, Decke, Stützen, Unterzüge, Treppen 

usw….“

Auf europäischer Ebene wird der Feuerwiderstand 

von Bauteilen in der DIN EN 13501-2 geregelt. Teil 

2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feu-

erwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von Lüf-

tungsanlagen, 13501-2:2007A1:2009.

Diese Norm befasst sich mit der Klassifizierung

der Ergebnisse aus Feuerwiderstandsprüfungen an

Bauteilen. Auch in dieser Norm wird der Begriff

Bauteil im Kapitel 3 klar beschrieben als:

„definiertes Teil eines Bauwerks, z. B. Wand, 

Trennwand, Decke, Dach, Balken oder Stützen

(EN 1363-1:1999).“

Demnach können Elastomerlager auch nach euro-

päischer Norm nicht als Bauteil im Sinne der Norm 

behandelt werden. Die Firma ESZ Wilfried Becker 

lässt das Brandverhalten von Bauprodukten ge-

mäß europäischer Norm 13501-1 prüfen. Ergebnis-

se dieser Brandverhaltenstests sind dem Klassifi-

zierungsbericht Nr.: 3107080304-A zu entnehmen.

Konstruktiver Brandschutz:

Sollten Auflagerpunkte in der Konstruktion brand- 

schutztechnisch relevant werden, so sind konst-

ruktive Brandschutzmaßnahmen notwendig um 

das Lager gegen Brandeinwirkung zu schützen. 

Der konstruktive Brandschutzkamm mit ausgewie-

senen Brandschutzprodukten wie folgt umgesetzt 

werden:

• durch Ummantelung der Elastomerlager mit

geeigneter Mineralwolle

• durch Versiegelung der Bauteilfuge

• durch einbringen von Brandschutzschnüren
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Feuerwiderstand klassen F
Feuerwiderstandsdauer 

in Minuten

F30 ≥ 30

F60 ≥ 60

F90 ≥ 90

F120 ≥ 120

F180 ≥ 180

s
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KLASS I FIZI E RU N GS B E RIC HT

nach EN 13501-l :2007+Al :2009

Elastomer-Lager
(in verschiedenen Varianten bzw. Produktstärken)

lnstitut für Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung

Klassifi zierungsbericht Nr.: 31 7080304-A
Dalum: 07.12.2017

Techniker: lng. H. AGLAS / KO
DW: 818

AUFTRAGGEBER: ESZ Wilfried Becker GmbH
Weilerhöfe 1

41564 Kaarst-Büttgen
DEUTSCHLAND

ERSTELLT VON: IBS - lnstitut für Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung GmbH
Petzoldstraße 45, 4020 Linz

NOTIFIZIERUNGSNUMMER: 1322
(nicht zutreffend, da keine Produktnorm vorliegt)

Dieser Klassifizierungsbericht besteht aus 5 Seiten und
darf nicht auszugsweise benutzt oder auszugsweise reproduziert werden

e#"ä'
IBS - lnstitut tür Erandschutzte.hnik und Sicherh€itslorschunE Gesettsthaft m.b.H.
Akkreditierte Prail-, lnspektions- und Zerlif izierungsstelte
Petzotdstraße 45 / 4020 Linz /Austriä
I +L37327617 -8381 F +t 37327 617-l9lzettilizierungsstetle@ibs-austria.at/www.ibs-austriä.at
oVR 0659959/FN 89116d /Landesgericht Linz /UlD-Nr. ATU23289705

IB5

€E.lf oustrolob



lnstitut für Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung

1. Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt ,,Elastomer-Lager in verschiedenen Varianten bzw. Produktstärken" in
Ubereinstimmung mit dem Verfahren nach EN 1 3501-1 :2007+A1 :2009 zugeordnet wird.

2. Details zum klassifizierten Produkt

2.1 Allgemeines

Das Bauprodukt ,,Elastomer-Lager in verschiedenen Varianten bzw.
stärken" gehört dem Produkttyp ,,Lagerelemente" an.

Produkt-

2.2. Beschreibung

Beim Bauprodukt "Elastomer-Lager in verschiedenen Varianten bzw. Produkt-
stärken" handelt es sich um Elastomerwerkstoffe, die für statische und
körperschalldämmende Auflagerung von Bauteilen, insbesondere Stahl- und
Spannbetonfertigteile, bestimmt sind.

,,Typ 200" (5 bis 20 mm)
,,Typ 150" (5 bis 20 mm)
,,Typ 100" (5 bis 20 mm)
,,Profillager" (5 bis 20 mm)
,,Pyramidenlager" (1 0 mm)
,,Fosta Gleitlager HP 2 teilig" (14 bis 20 mm)
,,Stahl Elast" (10 bis 40 mm)
,,Dämmblock 30" (30 bis 96 mm)

Das Bauprodukt ,,Elastomer-Lager in verschiedenen Varianten bzw. Produkt.
stärken" wird im Bericht, auf den in 3.1 zum Nachweis der Klassifizierung Bezug
genommen wird, genauer beschrieben.

Abgesehen vom Produk§p ,,Profillage/', welches lediglich 15 Sekunden beflammt
wurde, wurden alle Produkttypen einer 30 Sekunden Beflammung untezogen.
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lnstitut tür Brandschutztechnik
und Sicherheitsf orschung

3. Prüfberichte und Ergebnisse als Grundlage dieser Klassifizierung

3.1 Berichte

3.2 Prüfergebnisse

Es wurden nachstehende Ergebnisse mit dem Bauprodukt ,,Elastomer-Lager in
verschiedenen Varianten bzw. Produktstärken" ezielt.

4. KlassifizierungundAnwendungsbereich

4.1 Referenz zur Klassifizierung

Diese Klassifizierung wurde nach EN 13501-1:2007 (Ausgabe 2009-12-01) durch-
geführt.

Name der
Prüfstellel

Name des
Auftraggebers

Bericht Nr.
Prüfverfahren und Datum/Regeln
für den direkten und erweiterten
Anwendungsbereich und Datum

IBS Linz ESZ 317080304-1 EN ISO 1 1925-2 vom O2.1 1.2017

Prüfverfahren
Prüfbericht Nr.

Parameter

Anzahl der
Prüfungen

Ue
Prüfserie)

Prüfergebnisse
Stetiger I

Parameter- | Diskrete Parameter
Mittelwert (m) 

I

EN rSO 11925-2
Beflammungszeit

15 sowie 30
Sekunden

Bericht Nr.
3't 7080304-1

Kantenbeflammung
F" < 150 mm

b

Ja übereinstimmend

Brennendes
Abtropfen i Abfallen

übereinstimmend

Flächenbeflammung
Fss 150 mm

6

Ja übereinstimmend

Brennendes
Abtropfen / Abfallen

Nein übereinstimmend
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Einzelheiten der Prüfberichte werden, falls erforderlich, hier aufgeführt:

I Name/Adresse sowie Notifizierungsnummer/Status der Prüfstelle in alphabetischer Reihenfolge:
- IBS: IBS - lnstitut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH, Petzoldstraße 45,

A-4020 Linz; Notifizierungsnum mer 1322

IB5

Nein



4.2 Klassifizierung

Das Bauprodukt ,,Elastomer-Lager in verschiedenen Varianten bal.
stärken" wird in Bezug auf sein Brandverhalten wie folgt klassifiziert.

lnstitut lür Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung

Produkt-

E

Die zusätzliche Klassifizierung in Bezug zur Rauchentwicklung ist

Das Format der Klassifizierung des Brandverhaltens für Bauprodukten mit Ausnahme
von Bodenbelägen und Rohrisolierungen ist:

Brandverhalten Rauchentwicklung brennendes Abtropfen

4.3 Anwendungsbereich

5. Einschränkungen

Das Klassifizierungsdokument stellt keine Typgenehmigung oder Zertifizierung des
Produktes dar.

Generell erlischt die Gültigkeit, wenn der Auftraggeber unzulässige technische
Veränderungen vornimmt und die dem gegenständlichen Klassifizierungsbericht zu

Grunde liegenden Zusammensetzungen über- bzw. unterschreitet (siehe Prüfberichte).

t95
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Die zusätzliche Klassifizierung in Bezug auf das brennende Abtropfen/Abfallen ist:
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Das geprüfte Bauprodukt ,,Elastomer-Lager in verschiedenen Varianten bav.
Produktstärken" darf in den gepniften Stärken bzw. Varianten direkt anliegend
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Weiters erlischt die Gültigkeit bei Einschränkungen zukünftig erscheinender
europäischer Produktnormen.

IBS.INSTTTUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK UND
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.
Akkreditierte Prüf-, lnspektions- und Zertifizierungsstelle

ln ne lng. Jo C ER
Te niker Zeich rechtigter

Dipl.-lng. (FH) Markus EICHHOR -GRUBER, MBA
Monitoring
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