Technische Details | Berechnungsbeispiel

ESZ-Sepatherm | zum Schutz vor konstruktiven Warmebriicken

Bauvorhaben: Berechnungsprogramm Sepatherm
Position: Beispielberechnung

StOckzahl: 1 Abm.: 150x175x20 mm
Belastung: Pressung: Verformung:
F min 80 kN 3,09 N/mm? 0,148 mm
F max 776 kN 30 N/mm? 0,668 mm
Abmessung: Kennwerte:
Seite a: 150 mm S: 2,02 Formfaktor
Seite b: 175 mm Esup: 1700 N/mm?
Dicke t: 20 mm Einf: 1400 N/mm?
Bohrung @: 22 mm ol: 0,82
Anzahl: 1 02: 0,68
Fidche: 25870  mm? T, ]’“
= =1,32
Gewicht: 073  kg/ Stick [2X(“" o) 325
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Technische Details | Berechnungsbeispiel

ESZ-Sepatherm | zum Schutz vor konstruktiven Warmebriicken

Bauvorhaben: Berechnungsprogramm Sepatherm
Position: Beispielberechnung

StUckzahl: 1 Abm.: 150x175%x20 mm
Berechnungen
Verformung:
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Wdarmedurchgangskoeffizient:
Um den Wé&rmeschutznachweis einfacher zu gestallten, wird bei der Verwendung von Bohrungen
diese als vollsténdig mit Stahl (vergleichsweise Edelstahl) gefullt angesehen und daraus eine
"homogenisierte" Warmeleitzahl ermittelt.

Gesamtflache: 26250  [mm? 100% 1R N
Fl&iche Schrauben: 380 [mm?] 1,45% [W/(rﬁ::()] [W/Fne:K)]
Fladche Sepatherm: 25870  [mm?] 98,55%

Stahlschraube|  ATw/m/K] 50 RT[ma/w)= 0,0004 475 095
Sepatherm|  A2[w/m/K] 0,23 R2[mak/w]= 0,08696 ' '

Edelstahlschraube|  Alw/m/] 15 RT[ma/w)= 0,00133 299 0,444
Sepatherm|  A2(w/m/K] 0,23 R2(mek/wi= 0,08696 ’ ’
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