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 Der 40 bzw. 20 mm breite Elastomerkern übernimmt gemeinsam mit dem umgebenden 

Elastomermantel die Abtragung der Vertikallasten und dient gleichzeitig als Speicher und 

Spender für das Gleitmittel. Das dauerhafte Gleiten zwischen Kern und Mantel wird durch ein 

auch im Brückenbau eingesetzte Gleitmittel aus Silikonfett sichergestellt. Die in sich ge-

schlossene Bauweise verhindert Umwelteinflüsse, Lagerbruch und Verschleißerscheinungen 

und gewährleistet dauerhaft eine niedrige Anfahrreibung und eine sehr niedrige Reibungs-

zahl. 

Funktionsweise

 Für alle Lagertypen beträgt der mögliche Gleitweg senkrecht (┴) zur Lagerachse ±25 mm 

und parallel (║) zur Lagerachse ± 15 mm. Bei maximal zulässiger Vertikallast ist mit einer 

Lagereinfederung von ≤ 25 % zu rechnen.      

Verformungen
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 Das ESZ Gummi-Linien-Gleitlager GLS umfasst einen unbewehrten Elastomer-Kern auf dem 

eine Gleitebene aus Silikonfett aufgebracht ist, sowie einen voll umschließenden Elastomer

-Mantel. Die Elastomere basieren auf synthetischem EPDM-Kautschuk. 

Das ESZ Gummi-Linien-Gleitlager GLS ermöglicht das sichere Gleiten zwischen Bauteilen aus 

Beton (oder Holz), bei gleichzeitigen hohen Lagerpressungen. Das Lager ist für den Einbau 

zwischen Fertigteilen oder Ortbetonelementen oder einer Kombination daraus bestimmt. 

Dafür stehen 3 Typen mit je 2 Lagerbreiten zur Verfügung. 

Beschreibung

 Der Standardfall sind bewehrte Betonkontaktflächen. Die Lager müssen innerhalb der Be-

wehrung verlegt werden, um Betonabplatzungen zu vermeiden. Durch den ober– und un-

terseitigen Elastomer-Mantel lassen sich kleine Kontaktflächenunebenheiten ausgleichen.

Kontaktflächen

Elastomermantel 

Gleitebene  

Elastomerkern 
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   Der zulässige Temperatureinsatzbereich für das ESZ Gummi-Linien-Gleitlager GLS beträgt   

 –35 °C bis +70 °C.  

Temperatur- 

einsatzbereich

 Bei brandschutztechnisch relevanten Auflagerpunkten sind die Lager auch inklusive kon-

struktivem Brandschutz für den Einsatz zwischen F90-Bauteilen lieferbar.  

Brandschutz

 - für den Fertigteilbau: Typ 1 

Lagerbreiten 40 oder 60 mm, Lagerhöhe 10 mm, Lagerlänge nach Wahl oder von der Rolle 

zum Selbstablängen, Rollenlänge 10 Meter 

 

- für den Fertigteil– und Ortbetonbau: Typ 2 

Lagerbreiten 40 oder 60 mm, Lagerhöhe 10 mm, Standardlänge einschließlich Blind-

schalung 1 m, Sonderlängen auf Anfrage 

 

 - für den Ortbetonbau: Typ 3 

Lagerbreiten 40 oder 60 mm, Lagerhöhe 10 mm, Standardlänge einschließlich Blind-

schalung 1 m, Rollenlänge maximal 10 Meter, Sonderlängen auf Anfrage 

Lieferformen

 Prüfungen der MPA Stuttgart „Grundlagenversuche mit ESZ Gleitlagerschlauch Nr. 946 011 

000“.  

Prüfungen/ 

Qualitäts-

sicherung

 Einfache Verlegung 

 Keine Verschmutzung der Gleitflächen 

 Gute Reibhaftung zu den angrenzenden Bauteilen 

 Zuschnitt von der Rolle auf der Baustelle möglich 

Vorteile
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Bemessungstabelle * (zul. Beanspruchungen aus charakteristischen Einwirkungen)   

Ausschreibungs– und Bestelltexte, Lieferformen   

ESZ Gummi-Linien-Gleitlager GLS Typ 1 

Liefern und verlegen von Liniengleitlagern. 

Mit einem Gleitweg ┴  zur Lagerachse von ±25 mm und einem  

Gleitweg║ zur Lagerachse von ±15 mm. Reibungszahl μ = 0,10 
für Temperaturen bis –25 °C. 

 

Lagertyp:    ESZ Gummi-Linien-Gleitlager GLS Typ 1 

Lagerbreite a:   60 bzw. 40 mm 

Menge:    _______ Meter 

konstruktiver Brandschutz: ja / nein 

Hersteller:    ESZ W. Becker GmbH, 41564 Kaarst,  

     Tel.: 02131 / 758100, www.esz-becker.de 

      Typ 1 Typ 2 Typ 3 

Lagergesamtbreite a [mm] 60 40 60 40 60 40 

Lagerkernbreite aK [mm] 40 20 40  20 40  20 

Blindschalungsbreite  aG [mm] - - gemäß vorhandener Auflagerbreite 

Lagergesamtdicke t [mm] 10 10 10 10 10 10 

Lagerlänge l [mm] nach Bedarf Standard: 1.000 (oder nach Bedarf) 

zulässige Auflast   [kN/m] 300 150 120 60 300 150 

zulässige Verdrehung α  [‰] 15 25 15 25 15 25 

zulässige Pressung**   [N/mm²] 7,5 

zul. Gleitweg ┴ zur Lagerachse   [mm] ± 25 

zul. Gleitweg ║ zur Lagerachse   [mm] ± 15 

Reibungszahl μ bis zu -25 °C ***   [-] 0,03 

Reibungszahl μ bis zu -35 °C ***   [-] 0,05 

* Kontaktflächen aus Beton; ** Mindestpressung 1 N/mm² 
*** Sicherheitsabstand Faktor 3: μ = 0,10 bis zu -25 °C und μ = 0,15 bis zu -35 °C  
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Ausschreibungs– und Bestelltexte, Lieferformen   

ESZ Gummi-Linien-Gleitlager GLS Typ 2 

Liefern und verlegen von Liniengleitlagern inkl. Blindschalung. 

Mit einem Gleitweg ┴ zur Lagerachse von ±25 mm und einem  

Gleitweg║ zur Lagerachse von ±15 mm. Reibungszahl μ = 0,10 
für Temperaturen bis –25 °C. 

 

Lagertyp:     ESZ Gummi-Linien-Gleitlager GLS Typ 2 

Auflager-/Mauerwerksbreite aG:  _______ mm 

Lagerbreite a:   60 bzw. 40 mm 

Menge:     _______ Meter 

konstruktiver Brandschutz (F90): ja / nein 

Hersteller:     ESZ W. Becker GmbH, 41564 Kaarst,  

      Tel.: 02131 / 758100, www.esz-

ESZ Gummi-Linien-Gleitlager GLS Typ 3 

Liefern und verlegen von Liniengleitlagern inkl. Blindschalung. 

Mit einem Gleitweg ┴ zur Lagerachse von ±25 mm und einem  

Gleitweg║ zur Lagerachse von ±15 mm. Reibungszahl μ = 0,10 
für Temperaturen bis –25 °C. 

 

Lagertyp:     ESZ Gummi-Linien-Gleitlager GLS Typ 3 

Auflager-/Mauerwerksbreite aG:  _______ mm 

Lagerbreite a:    60 bzw. 40 mm 

Menge:     _______ Meter 

konstruktiver Brandschutz (F90): ja / nein 

Hersteller:     ESZ W. Becker GmbH, 41564 Kaarst,  

      Tel.: 02131 / 758100, www.esz-

Konstruktiver Brandschutz 

Konstruktiver Brandschutz 

Blindschalung 

Blindschalung 
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Beanspruchung rechtwinklig zur Lagerebene: 

Informationen zu Querkräften in der Lagerfuge 

Das ESZ Gummi-Linien-Gleitlager GLS ist praktisch inkompressibel. Daraus folgt, dass sich das Liniengleitlager bei 

Druckbelastung quer dazu bei Volumenkonstanz ausdehnt. Das Lager wird von den angrenzenden Bauteilen in der 

Querdehnung mehr oder weniger durch die Flächenreibung behindert. Wenn nun die angrenzenden Flächen die 

seitliche Ausdehnung des Elastomers verhindern, muss dies zwangsläufig Schubspannungen in der Fuge zur Folge 

haben, die zu Zugspannungen im angrenzenden Material und zu Druckspannungen im Gummi führen.  

Die sogenannten Haftzugspannungen im angrenzenden Material sind unerwünscht. Sie werden mit zunehmender 

Elastomerdicke größer und sind nicht zu verwechseln mit Spaltzugspannungen, die erst in einer gewissen Tiefe 

wirksam werden und bei jeder Art Teilflächenbelastung auftreten. Die Bewehrung für die Querzugkräfte sind in 

Stahlbetonbauteilen möglichst nahe am Lager anzuordnen. Die Querzugkräfte treten an der Gleitfläche abgewand-

ten Lagerseite auf. 

Gleitendes Bauteil 

Zugspannungen 

Berechnung der Querzugkräfte in der Lagerfuge   

Die Querzugkraft aus der Querdehnung des Elastomers kann wie folgt berechnet werden: 
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Bemessungsbeispiel: 

Für ein Lager ESZ GLS mit einer Abmessung von 500x60x10 und einer  Auflast von 7,5 N/mm² wird wie folgt  

bemessen: 

F = 150 kN (Fd = 150 x 1,4 = 210 kN) 

a = 40 mm (Breite des tragenden Elastomerkerns) 

B = 500 mm 

t = 10 mm 

 

Za (Querkraft senkrecht zur kürzeren Seite des Lagers a) 

 

Za,d = 1,5 x 210 kN x 10 mm x 40 x 10-5 

Za,d = 1,26 kN 

 

Zb (Querkraft senkrecht zur längeren Seite des Lagers b) 

 

Zb,d = 1,5 x 210 kN x 10 mm x 500 x 10-5 

Zb,d = 15,75 kN 
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