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 VIBRANON® ist für die schwingungsisolierende, flächige Lagerung von Gebäuden,  

Gebäudeteilen, Maschinen, Maschinenfundamenten und Verkehrswegen bestimmt.  

 Die maximale statische Dauerlast liegt je nach Typ  bei  0,01 N/mm² bis zu 0,34 N/mm². 

Einsatzzweck

 VIBRANON® ist ein unbewehrtes Elastomerlager aus einem hochwertigen EPDM-Kautschuk. 

Die Rezeptur wurde im Hinblick auf diesen speziellen Anwendungsbereich entwickelt und  

optimiert. Die Geometrie wurde in Hinblick auf die besonderen Anforderungen konstruiert.  

Lagertyp

   VIBRANON® zeichnet sich insbesondere durch eine hohe Wasser- und Frostbeständigkeit aus. 

Die schwingungstechnischen Eigenschaften bleiben auch bei Wasserkontakt unverändert. 

Basierend auf Wasser- und Frostbeständigkeitsprüfungen gemäß  

E DIN 45673-5:2008-07 6.4.3. 

Wasser– und 

Frostbeständig-

keit

   Zulässiger Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C. Temperatur- 

einsatzbereich

maximale statische Dauerlast [N/mm²] 

 Standardabmessung:  

Dicke: t= 25 mm oder 50 mm 

Breite: b= 166 mm 

Rollenlänge: 20 Meter 

Farbkennzeichnung: je nach Type (s. Diagramm) 

Zuschnitte sind auf Anfrage möglich!  
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 Die Verlegung von VIBRANON® muss auf ebenem und sauberem Untergrund erfolgen. Die 

VIBRANON® - Bahnen werden stumpf aneinander gestoßen und sind ohne sichtbare Fugen zu 

verlegen. Loses Material wie Steine, Kies oder Abfälle von Montagematerial wie z.B. Drähte, 

Schrauben, Späne, Nägel muss vor der Verlegung vom Untergrund entfernt werden. Um ein 

Verrutschen zu vermeiden, müssen gegebenenfalls Stöße mit geeignetem Klebeband ver-

klebt werden. 

 

 ACHTUNG: Lose Teile, die sich in das Lager eindrücken, können die Funktionsweise des 

Lagers beeinträchtigen oder komplett aufheben!  

 

  Offene Stirnseiten der VIBRANON® - Bahnen müssen mit einem Klebeband verschlossen  wer-

den. 

 

Beim Betonieren ist darauf zu achten, dass der Beton lagenweise eingebracht wird. Eine 

freie Fallhöhe des Betons beim Einbringen > 0,5 m sollte vermieden werden. Bei der Ver-

wendung eines Flaschenrüttlers ist darauf zu achten, dass bei der Verdichtungsarbeit kein 

Kontakt zwischen Flaschenrüttler und VIBRANON® - Bahnen kommt. 

 

Vertikale Lagerflächen dürfen ausschließlich durch geeignete, mit VIBRANON® dauerhaft ver-

träglichen Klebematerialien befestigt werden. 

 

VIBRANON muss mit farblicher Kennzeichnung verlegt werden, um eine Typenkontrolle nach 

der Verlegung zu gewährleisten. 

 

Farbkennzeichnung: 

VIBRANON®  F20: weiße Streifen 

VIBRANON®  F25: gelbe Streifen 

VIBRANON®  F35: grüne Streifen 

VIBRANON®  F45: blauer und roter Streifen 

VIBRANON®  F53: rote Streifen 

VIBRANON®  F80: weißer und roter Streifen 
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