Planungshilfe | Bemessungstabelle Punktlagerung

Pyramidenlager | zur statischen Bauteillagerung und Trittschallddmmung

Wichtiger Hinweis:

Die Tabellen zeigen die maximal zuldssigen Werte der Tragfahigkeit bei
entsprechender Rotationskapazitdt parallel zur Seite b (ay) gemdR den
Zulassungsbedingungen und sind lediglich als Orientierung gedacht.

Die grau hinterlegten Felder beinhalten Angaben, die nicht durch die Zulassung
geregeltsind.

Eine konkrete Bemessung fiir Ihnren Anwendungsfall konnen Sie komfortabel Giber
das ESZ-Excel-Tool (Download hier) durchfiihren.

Rid [N/mm?]

a | Seitea Seite b

(%] [ [mml 20 8o 90 100 125 150 175 200 250 300 400 500
40,0 50 4,9 5,5 59 6,2 6,5 6,9 7,3 7,7 8,0
40,0 60 51 55 59 6,7 7,3 7,7 8,1 8,8 9,2 9,8 10,3
35,7 70 53 5964 6,8 7,8 8,6 9,2 9,8 10,6 11,2 12,1 12,7
31,3 80 65 71 7.7 8,9 9,8 10,7 11,3 12,4 13,2 14,4 15,2
27,8 90 78 85 99 11,1 | 12,1 | 12,9 | 142 @ 153 16,7 @ 17,7
25,0 100 92 i 109 i 12,2 : 134 | 144 | 160 | 173 @ 19,1 @ 20,3
20,0 125 13,0 | 149 | 165 | 180 @ 203 @ 21,0 : 21,0 i 21,0
16,7 150 17,3 ¢ 194 | 21,0 | 21,0 @ 21,0 @ 21,0 @ 21,0
14,3 175 21,0 ¢ 21,0 ¢ 21,0 | 21,0 @ 21,0 @ 21,0
12,5 200 21,0 ¢ 21,0 ¢ 21,0 i 21,0 | 21,0
10,0 250 21,0 ¢ 21,0 ¢ 21,0 | 21,0
8,3 300 21,0 ¢ 21,0 | 21,0
6,3 400 21,0 i 21,0
5,0 500 21,0

F(I,max [kN]

o Seite a Seite b

[%] | [mm] {70 80 90 100 125 150 175 200 250 300 400 500
40,0 50 0 25 34 44 55 65 87 109 154 199
40,0 60 2530 35 50 65 81 98 131 166 236 308
35,7 70 26 1 33 40 48 68 90 | 113 @ 137 185 236 339 444
31,3 80 42 151 61 89 | 118 @ 149 | 181 248 318 461 607
27,8 90 63 76 | 111 @ 149 | 190 | 232 320 412 603 798
25,0 100 92 | 136 | 183 | 234 288 401 518 764 1017
20,0 125 204 | 280 | 362 @ 449 636 788 1050 1313
16,7 150 389 509 630 788 945 1260 1575
14,3 175 643 | 735 919 1103 1470 1838
12,5 200 840 1050 1260 1680 2100
10,0 250 1313 1575 2100 2625
8,3 300 1890 2520 3150
6,3 400 3360 4200
5,0 500 5250

Weilerhofe 1
41564 Kaarst-Biittgen
Tel.: +492131 7581 00 Startseite A

Fax.: +492131758111
info@esz-becker.de

© 03.05.2024 | www.esz-becker.de


https://esz-becker.de/wp-content/uploads/ESZ-Bemessungsprogramm_o.M.zip

