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Besondere Vorteile

= Tragfdhigkeit bis 21 N/mm? (formatabhangig)
= Werkstoff: Vulkanisat auf EPDM-Kautschukbasis
= Trittschallddmmend

= SeitJahrzehnten in der Praxis bewdhrt

= DIBt-Zulassung Z-16.32-195

= Einsetzbar als Punkt- oder Streifenlager

= Wartungsfrei und sehr langlebig

= Sehr gute mechanisch-physikalische Kennwerte

Das ESZ Pyramidenlager ist ein profiliertes Elastomerlager fiir die statische und
korperschalldimmende Lagerung von Bauelementen, insbesondere von
Stahlbeton- und Spannbetonfertigteilen. Die Verwendung als Verformungslager
erfolgt gemaR den Bestimmungen der bauaufsichtlichen Zulassung Z-16.32-195.

Aufgrund der hohen Anfangseinfederung gleicht das Lager die Unebenheiten der
Kontaktflache schon bei geringer Auflast aus. Durch das elastische Verformungs-
verhalten weist das ESZ Pyramidenlager bei mittigen Pressungen von < 1 N/mm?
(charakteristische Spannung) sehr gute (Trittschall-)Dammeigenschaften auf.
Die Lagereinfederung betragt bei maximal zuldssiger Vertikallast < 51 %.

- fiir den Fertigteilbau

Als Zuschnitte fir alle im Betonfertigteilbau tblichen Lagerabmessungen mit
Bohrungen, Ausschnitten, Schragschnitten etc. Rollen mit den Vorzugsbreiten 50,
100, 150 und 200 mm (Rollenbreiten > 50 mm haben alle 50 mm eine ReilRnaht).
Lagerdicke: 10,8 mm

- fiir den Ortbetoneinsatz

Das ESZ Pyramidenlager kann mit Fertigschalung fiir den Ortbetoneinsatz
geliefert werden. Die verlorene Schalung kann fiir Streifen- und Punktlager
angefertigt werden.

Der Temperatureinsatzbereich liegt zwischen -25 °C und +50 °C.
Fir kurzzeitige, wiederkehrende Zeitraume von weniger als 8 Stunden diirfen die
Lager Temperaturen von bis zu +70 °C ausgesetzt werden.
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