VIBRANON® | Schwingungsisolation

(Parallel angeordnete Streifen F45 und F60)
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Allgemeines | Lieferform

VIBRANON® F53 | Lager fur Schwingungsisolation

maximale statische Dauerlast [N/mm?]

H Einsatzzweck VIBRANON® F53 ist fur die schwingungsisolierende, flachige Lagerung von Gebduden,
Gebdudeteilen, Maschinen, Maschinenfundamenten und Verkehrswegen bestimmt.
Die maximale statische Dauerlast betrdgt 0,135 N/mm?Z.

u Lagertyp VIBRANON® F53 ist ein unbewehrtes Elastomerlager aus einem hochwertigen EPDM-
Kautschuk. Die Rezeptur wurde im Hinblick auf den Anwendungsbereich entwickelt und
optimiert. Die Geometrie wurde den speziellen Anforderungen angepasst. Das Lager besteht
aus parallel angeordneten Streifen der Typen F45 und F60.

Wasser- und . L . . e
u VIBRANON® zeichnet sich insbesondere durch eine hohe Wasser- und Frostbestandigkeit aus.

Frostbestandig- . ) ) . . . -
: Die schwingungstechnischen Eigenschaften bleiben auch bei Wasserkontakt unverandert.

keit . . . .
Basierend auf Wasser- und Frostbestandigkeits-Prifungen geman
EDIN 45673-5:2008-07 6.4.3..
Temperatur- . . . . e
[ Zulassiger Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C.

einsatzbereich

Priifungen . )
= Diese Planungsunterlagen basieren auf Untersuchungen des IBAC an der RWTH Aachen.

Die Prifungen wurden in Anlehnung an die E DIN 45673-5:2008-07 durchgefihrt.
Verarbeitung . . . e e . .
L Zur Erfillung der vollstandigen Funktionsfahigkeit ist die ESZ-Verlegeanleitung unbedingt
zu beachten.
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Allgemeines | Lieferform und Ausschreibungstext

VIBRANON® F53 | Lager fur Schwingungsisolation

u lieferform Standardabmessung:
Dicke: t=25 mm oder 50 mm
Breite: b= 332 mm
Das Lager besteht aus parallel angeordneten Streifen der Typen
F45 und F60
Rollenlange: 20 Meter Farbkennzeichnung: Blau-Rot Zuschnitte
sind auf Anfrage moglich!

B Ausschreibungs- Liefern und Verlegen von VIBRANON‘-Flachenlagern aus unbewehrtem Elastomerwerkstoff
text zur Schwingungsentkopplung und/oder Korperschallddmmung. Die schwingungs-
technischen Eigenschaften der Flachenlager diirfen sich beim Kontakt mit Wasser und/oder
Frost nicht verandern und sind mittels Priifzeugnis basierend auf Wasser- und Frostbestan-
digkeitsprifung gemaf E DIN 45673-5 6.4.3 nachzuweisen. Die Verlegung der Lager hat
gemal der Verlegeanleitung des Lagerherstellers zu erfolgen. Daraus resultierende zusatz-
liche Aufwendungen wie die Ausfiihrung von seitlichen Abschliissen oder Aussparungen so-
wie der Verschnitt sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Lagertyp: ESZ VIBRANON® F53

Dicke: 25 (50) mm
Eigenfrequenz f,: __ Hzbei N/mm?
Bettungsmodul Cyyn: N/mm?
Bettungsmodul Ce: N/mm?3

Menge: m?
Bezugsquellennachweis: ESZ Wilfried Becker GmbH

Weilerhofe 1, 41564 Kaarst-Blttgen
Tel.:02131 758100
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Eigenschaften | Frequenzverlauf und Federkennlinie

VIBRANON® F53 | Lager fur Schwingungsisolation

Frequenzverlauf VIBRANON® F53
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Alle Angaben entsprechen umifangreichen Forschungsergebnissen und Erkenntnissen aus der Praxis.
Sofern nicht ausdriicklich vereinbart stellen sie jedoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar.
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Eigenschaften | Bettungsmodul und Dampfung

VIBRANON® F53 | Lager fur Schwingungsisolation

Bettungsmodul VIBRANON® F53
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Dampfungsgrad [-]

Flichenpressung [N/mm?]

Alle Angaben entsprechen umifangreichen Forschungsergebnissen und Erkenntnissen aus der Praxis.
Sofern nicht ausdriicklich vereinbart stellen sie jedoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar.
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Eigenschaften | Korperschallddmmung und Isolierwirkung

VIBRANON® F53 | Lager fur Schwingungsisolation

Koérperschallddmmung

R ist der Pegel der VergroRe-
rungsfunktion (die Kérperschall-
dammung) in [dB]. Fiir R> 0 ver-
starkt sich die Schwingungs-
amplitude. Fir R < 0 vermindert
sich die Schwingungsamplitude.
Der Grenzwert zwischen
Amplitudenverstarkung und
Amplitudenverminderungist:

n=2

In der Resonanz h=1 nimmt der

VIBRANON® F53

Korperschallddmmung [dB]

Pegel den Wert an:
R=20lg(1 % [dB]
A T}
Isolierwirkung VIBRANON® F53

Sowohl bei aktiver als auch bei
passiver Schwingungsisolierung
gilt fir konstante und quadrati-
sche Anrequng die VergroRe-
rungsfunktion V3. Die Qualitat
einer elastischen Lagerung wird
durch den Isolierwirkungsgrad
angegeben, welcher definiert ist
als:

Isolierwirkung [%]

§0 _§F
1% =—F—
So

-100

Die Differenz zwischen der am
FuRpunkt eingeleiteten Amplitu-
de und der am Fundament wird
ins Verhaltnis gesetzt zur einge-
leiteten Amplitude.

Alle Angaben entsprechen umfangreichen Forschungsergebnissen und Erkenntnissen aus der Praxis.
Sofern nicht ausdriicklich vereinbart stellen sie jedoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar.
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